[bookmark: _GoBack]W poszczególnych zakładkach (poza zaakładkami, w których są wydatki związane z pomocą de minimis) została dostawiona kolumna pn. „Wydatki przed obniżeniem związanym z inwestycją referencyjną (w PLN)”. Są to wydatki całkowite potencjalnie kwalifikowalne zwiazane z planowaną do realizacji inwestycją.
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Następnie w arkuszu P wyliczana jest suma wydatków całkowitych (potencjalnie kwalifikowalnych) związanych z rewalziacją inwestycji:
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Następnie należy wybrać czy inwestycja dotyczy modernizacji w celu uzyskania wyższej sprawności w przypadku gdy instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności. Jeśli:
- TAK, współczynnik do przeliczeń kosztów wynosi 1 i nie ma potrzeby porównania do inwestycji referencyjnej (nie ma potrzeby używania KALKULATORA);
- NIE, należy przejść do KALKULATORA dot. wyliczenia inwestycji referencyjnej:
 [image: ]
Do KALKULATORA należy wpisać wartość inwestycji (przed pomniejszeniem) oraz uzupełnić wszystkie pola. W wyniku wyliczeń KALKULATORA zostanie przeliczona wartość kosztów kwalifikowalnych, którą należy wpisać do arkusza P. W arkuszu P zostanie wyliczony wskaźnik do pomniejszenia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych:
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Sekcja P - Planowane Wydatki (Arkusz P)
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DANE DLA INSTALACH PLANOWANE)
Naklady inwestycyjne™:
Czy Wnioskodawca jest matym przedsigbiorca?

Czy Wnioskodawca jest érednim przedsigbiorca?

_ Nalezy wpisa¢ wartosé
dolnoslaskie

Wojewédztwo lokalizacji inwestycj wynikajaca 2 Sekeji P

Dane techniczne:

) Obszar (rodzai) instalacji planowanej:
EC na paliwa kopalne do 20 MW w
) oc instalag brutto: we [ iovw

b) Technologia:

d) $rednia produkcja netto roczna w okresie trwatosci projektu:

energia elektryczna: cieptor 8906,33]G)
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Czy inwestycja posiada instalacje referencyjna? (art. 41 p. 7b)

Nalezy wpisaé wartosé
wynikajaca z
Kalkulatora

WYNIKI KALKULACH
Maksymalna intensywnosé pomacy:

Naklady jednostkowe na instalacjg planowana (wskaznik):
Naklady jednostkowe na instalacjg referencyjng (wskaznik):
Naklady catkowite na instalacje referencyjna:

Roznica nakladéw pomiedzy instalacig referencyjng a instalacja
planowang (Koszty kwalifikowane):

2085 210,80[PLN

Maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej**:

* Naklady inwestycyjne podane zgodnie z regulaminem konkursu

** Faktyczna kwota pomocy bedzie wynikata z warunkéw okreslonych w regulaminact
konkursowych oraz bedzie wynikiem negocjacji z instytucja udzielajacg wsparcia.
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P.1. $rodki trwale (inne niz wymienione w punktach P.41P.5)
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